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Wktady kominkowe powietrzne E h D X t E I_
ECKA 90/40/40Lh
Karta techniczna
URZADZENIE PODLACZONE BEZPOSREDNIO DO KOMINA
Testowany zgodnie EN 13229 E
Moc nominalna 11 KW -
Sprawnosé > 80% x
Zuzycie drewna 3,2 kg/h g
llo$é wydzielanych spalin 10g/s
Srednia temperatura spalin
na wyjsciu 238 °C
Rozdzielenie mocy grzewczej
wktad kominkowy 55%
przeszklenie (pojedyncze/podwadjne) 45 /-%
Potrzebny ciag komina 12 Pa
Zapotrzebowanie powietrza do spalania 25 m3/h
Minimalny przekroj kratki dolnej 700 cm?
Minimalny przekrdj kratki gornej 850 cm?
URZADZENIE PODLACZONE Z MASA AKUMULACYJNA
Dawka drewna 5kg
Catkowita moc cieplna obudowy kominka 20 kW
llo$é wydzielanych spalin 12 g/s
Srednia temperatura spalin
na wyjsciu " 344 °C
za 2,8 m kanatéw szamotowych KMS 300 2 182 °C
Rozdzielenie mocy grzewczej
wktad kominkowy 40%
przeszklenie (pojedyncze/podwadjne) 45 /-%
dodatkowa masa akumulacyjna 15%
Potrzebny ciag komina 12 Pa
Minimalna powierzchnia obudowy 2 okoto 4 m?
Zapotrzebowanie powietrza do spalania 50 méh
OGOLNE INFORMACJE TECHNICZNE
Srednica dolotu powietrza do spalania 2125 mm
Waga catkowita / waga wyktadziny paleniska okoto 300/ 78 kg
Uzycie w zamknietej obudowie akumulacyjnej nadaje sie
Spetnia normy BImSchV (Stufe2), 15a BVG

1) Dla obliczenia kanatéw szamotowych produkty Hoxter umieszczone sg w austriackim programie do kalkulacji piecéw.
2) Tylko przyktadowa kalkulacja! do doktadnych wynikéw, konieczne jest obliczenie kazdego systemu w programie kalkulacji KMS firmy Ortner.
3) Zalezy od rodzaju akumulaciji i wtasciwosci i grubosci materiatu. Obliczenie emisji ciepta w obszarze promieniowania okolo 500 W/m?.
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ECKA 90/40/40Lh M1:20 ECKA 90/40/40Lh M1:20
ECKA 90/40/40Lh drzwiczki podnoszone do gary RAMA MONTAZOWA 6-STRONNA, 80 mm
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RAMA MONTAZOWA 6-STRONNA, 50 mm RAMA MASKUJACA 6-STRONNA, 60 mm 1 x 90°
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Wktady kominkowe powietrzne E h D X t E I_
ECKA 90/40/40Rh
Karta techniczna
URZADZENIE PODLACZONE BEZPOSREDNIO DO KOMINA
Testowany zgodnie EN 13229 E
Moc nominalna 11 KW -
Sprawnosé > 80% x
Zuzycie drewna 3,2 kg/h g
llo$é wydzielanych spalin 10g/s
Srednia temperatura spalin
na wyjsciu 238 °C
Rozdzielenie mocy grzewczej
wktad kominkowy 55%
przeszklenie (pojedyncze/podwadjne) 45 /-%
Potrzebny ciag komina 12 Pa
Zapotrzebowanie powietrza do spalania 25 m3/h
Minimalny przekroj kratki dolnej 700 cm?
Minimalny przekrdj kratki gornej 850 cm?
URZADZENIE PODLACZONE Z MASA AKUMULACYJNA
Dawka drewna 5kg
Catkowita moc cieplna obudowy kominka 20 kW
llo$é wydzielanych spalin 12 g/s
Srednia temperatura spalin
na wyjsciu " 344 °C
za 2,8 m kanatéw szamotowych KMS 300 2 182 °C
Rozdzielenie mocy grzewczej
wktad kominkowy 40%
przeszklenie (pojedyncze/podwadjne) 45 /-%
dodatkowa masa akumulacyjna 15%
Potrzebny ciag komina 12 Pa
Minimalna powierzchnia obudowy 2 okoto 4 m?
Zapotrzebowanie powietrza do spalania 50 méh
OGOLNE INFORMACJE TECHNICZNE
Srednica dolotu powietrza do spalania 2125 mm
Waga catkowita / waga wyktadziny paleniska okoto 300/ 78 kg
Uzycie w zamknietej obudowie akumulacyjnej nadaje sie
Spetnia normy BImSchV (Stufe2), 15a BVG

1) Dla obliczenia kanatéw szamotowych produkty Hoxter umieszczone sg w austriackim programie do kalkulacji piecéw.
2) Tylko przyktadowa kalkulacja! do doktadnych wynikéw, konieczne jest obliczenie kazdego systemu w programie kalkulacji KMS firmy Ortner.
3) Zalezy od rodzaju akumulaciji i wtasciwosci i grubosci materiatu. Obliczenie emisji ciepta w obszarze promieniowania okolo 500 W/m?.
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ECKA 90/40/40Rh M1:20 ECKA 90/40/40Rh M1:20
ECKA 90/40/40Rh drzwiczki podnoszone do gory RAMA MONTAZOWA 6-STRONNA, 80 mm
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RAMA MASKUJACA 6-STRONNA, 60 mm 1 x 90°
RAMA MONTAZOWA 6-STRONNA, 50 mm I H:
| . gl
gl - =
QU g Il = hexEsr ot Rl
= heaxEsrE 50 T | — ] A
- 5 f — —
.“z gﬁ 1 L [j7 :E i: E ﬁ B 96
[I <] mlm m 0 v f 85 N H!E - = Eij (}E%) [l 8
A = ﬂ Kt R EH EE
y ) , ;
@1 —— | J—L\ ( ﬂ'

|
3]
45 -55

481
599

D
’;i””
@)
il

47

\ 967

957
\ 1085

1072

@I e )
tworzymy cieple komin ki




